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 ACME SCREW PITCH GAUGES CENTER GAUGES 

台形ねじ（梯形ねじ）用ピッチゲージ
旋盤等でねじ切り（一般ねじ）作業をする際、ツール（バイト）刃形の角度検査に使用します。

このゲージは30°台形ねじ及び29°台形ねじのピッチを測定するゲージです。 サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度検査にも仕様可能です。
ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており、迅速な検査が可能です。 A handy gauge for use in grinding and setting screw cutting tools.
Measure the pitch of 30°(Metric) and 29°(Inch)  trapezoidal screw thread (Acme threads). The angles of lathe center and screw cutting tool can be precisely measured.
We put together in one holder 16 leaves for 29°and 12 leaves for 30°with both of 90mm long leaf,
in the range of 30-40mm on gear tooth. No.650
It is very easy to use and all gauges is linked on one side and made from no rust of stainless steel. Basic Type

角度

Angle

材質 : Material 60° inch

ステンレス製 55° inch

Stainless Steel 60° mm

材質 : Material (鋼板 SPCC) No.651
板厚：1.2mm (t1.2)
精度 : Accuracy ±0.2°(±10′)

A-60

30°台形ねじ用 A級焼入れ品
枚数 角度 ミリ

Leaves Angle mm

12 30° 使用例

材質 : Material (SK3)

29°台形ねじ用 板厚：2.5mm (t2.5)
枚数 角度 インチ 精度 : Accuracy ±0.05°(±3′)

Leaves Angle inch

16 29° 1 研磨仕上げ： Grind-Finished
0.05 硬度： Hardness (HRC55°)

　アクメゲージ ギアツースゲージ 

  ACME SCREW THREAD GAUGES GEAR TOOTH GAUGES 

このゲージは歯車やラック等の歯型を簡単に検査することができます。
このゲージは台形ねじ（梯形ねじ）を製作する際、ツール（バイト）刃形を測定するのに使用します。 With this involutes gear tooth gauge, it is easy to determine diametral pitch and module pitch (metric). 
周囲に各山数に相当するピッチを備えています。
A standard for grinding and setting tools when cutting trapezoidal screw threads (Acme threads). 型式Sは小さいピッチ用
The depth of threads are same. 型式Lは大きいピッチ用

型式14は圧力角141/2°
精度 : Accuracy 材質 : Material 型式20は圧力角20°
±0.2°（±10′) 鋼板（SPCC） The pressure angle of these gauges are 141/2° and 20°

Steel 材質 : Material (鋼板 SPCC) DP-L14
29°台形ねじ用（TW)

角度 インチ

Angle inch

29°

29°

丸型(Round)
No.715

角度 ミリ

Angle mm

30°

30°

角度 ミリ

角型(Square) Angle mm

No.716 30°

5 6

141/2°
7 ±0.1mm   2   21/2   3   31/2   4   41/2   5

03-204 DP-L20 20°

20° 8 ±0.05mm   6  7  8  9  10  11  12  14  16  18

03-300 No.719 角(Square)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  14 03-203 DP-L14

Code No. Model No. Type Size Composition/Contents 03-202 DP-S20

  6  7  8  9  10  11  12  14  16  18  20  22  24

コードNo. 型式 型 内　容  26  28  30  32  36  40  48  64  80

メートル台形ねじ用（Tr）
03-201 DP-S14 141/2°

内　容

Code No. Model No. P. Angle Leaves Accuracy Size Composition/Contents (inch)

型式 圧力角 枚数

14 ±0.05mm

精度

03-303 No.717 角(Square)  3  4  5  6  7  8  9  10 ダイヤメトラルピッチ用（inch）： Diametral Pitch
03-304 No.718 丸(Round)  3  4  5  6  7  8  9  10 コードNo.

30°台形ねじ用（TM) 03-207

Code No. Model No. Type Size Composition/Contents

コードNo. 型式 型 内　容 03-208 MP-L20

MP-L14 141/2°
7 ±0.1mm

±0.05mm
  0.5  0.75  1.0  1.25  1.5  1.75  2.0  2.25  2.5  2.75  3.0

  6.0  7.0  8.0  9.0  10.0  11.0  12.0
20°

03-206 MP-S20 20°   3.25  3.5  3.75  4.0  4.5  5.0

Accuracy Size Composition/Contents (mm)

03-302 No.716 角(Square)  1  11/3  11/2  13/4  2  21/2  3  4  5  6  7  8  9  10 03-205 MP-S14 141/2°
13

精度 内　容

03-301 No.715 丸(Round)  1  11/3  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Code No. Model No. P. Angle Leaves

モジュールピッチ用（mm）： Module Pitch
Code No. Model No. Type Size Composition/Contents コードNo. 型式 圧力角 枚数

コードNo. 型式 型 内　容

03-307 No.29-730 11/3   11/2   13/4   2   21/2   3 31/2   4   5   6   7   8 9   10   12

精度 : Accuracy (mm) 0.04 0.03 0.02

60°

コードNo. 型式 内容

Code No. Model No. Size Composition/Contents

03-510 A-55 55°

精度 : Accuracy (mm) 0.02 0.03 0.04 0.05 03-511 A-60

03-306 No.30-720 2   3 4   5   6   7  8    9    10    12    16 20

Code No. Model No. Size Composition/Contents Code No. Model No. Angle

03-503 No.652 1       0.5

コードNo. 型式 内容 コードNo. 型式 角度

03-501 No.650 1/14  1/20  1/24  1/32
03-502 No.651 1/14  1/20  1/24  1/32

コードNo. 型式 目盛

Code No. Model No. Size Composition/Contents


